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Mikroişlemci Kontrollü Sistem: Bebek cildi sıcaklığı, kuvöz içi hava
sıcaklığı ve ayarlanan hedef sıcaklık değerleri ekrandan eş zamanlı
olarak takip edilebilir. 
Hassas Ölçüm: Doğru sıcaklık takibi için termistör tabanlı gelişmiş
sıcaklık sensörleri kullanılır. 
Nemlendirme Özelliği: Cihazda servo kontrollü entegre bir
nemlendirme haznesi bulunur. Bu sistem, bebeklerde deri yoluyla
oluşabilecek sıvı ve ısı kayıplarının önüne geçer. 
Hafıza Yedekleme : Elektrik kesintisi durumunda cihaz ayarlanan
sıcaklık ve çalışma modunu otomatik olarak hafızada tutar ve elektrik
geldiğinde kaldığı yerden devam eder. 
Eğilebilir Bebek Yatağı: Bebek yatağı Trendelenburg ve Fowler
pozisyonları için dışarıdan müdahale ile her iki yöne de eğilebilir.
Çekilebilir Bebek Tepsisi: Yenidoğana hızlı ve engelsiz bir şekilde
müdahale edebilmek için yatak tepsisi dışarıya doğru çekilebilir.
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